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Miiller- orgel 1848.
St. Lambertuskerk Kerkrade

Uitgave: Cultureel Centrum Kerkrade.
Lay-out en druk: Gemeente Kerkrade.



Het orgel in de Sint Lambertuskerk te Kerkrade,

Het historische Miillerorgel in de monumentale Sint Lambertuskerk te
Kerkrade is gerestaureerd, ten dele gereconstrueerd en ten volle gere-
habiliteerd. Op zondag 17 januari 1988 is de plechtige heringebruikname.
Alvorens aandacht te schenken aan het huidige instrument willen wij even
stilstaan bij het vorige orgel van Kerkrade. In het 18¢ eeuwse kerkgebouw
plaatsten de Maastrichtse orgelmakers Joseph Binvignat (1755-1837) en diens
zoon Adam Binvignat (1789-1849) een eenklaviers orgel met 10 registers. Met
het oog op de bouw van de zoveel grotere nieuwe kerk werd in 1840 het nog
maar 12 jaar oude orgel te koop aangeboden. In het parochiearchief zijn
enkele interessante stukken aanwezig, die betrekking hebben op de verkoop
van het orgel. Alvorens hiertoe over te gaan, diende men eerst de toe-
stemming te ontvangen van “"De Staatsraden, Commissarissen belast met het
Voorlopig bestuur -der weder in bezit genomen landstreken in Limburg".
Volgens dit stuk zouden afbraak, bewaring etc. grote kosten met zich mee-
brengen. De toestemming tot verkoop werd gegeven onder voorwaarde, "dat
gezegde onderhandsche verkoop ten minsten twee maal in het Dagblad van
Limburg (Journal du Limbourg) zal worden aangekondigd, en dat er verder aan
den zelven de meest mogelijke publiciteit gegeven worde”. Het stuk was
gedateerd "Maastricht, den 8 Mei 1840". De voorwaarden voor de verkoop zijn
eveneens in het parochiearchief te vinden. Het orgel moest voor 1 mei 1841
weggenomen zijn en wel op eigen risico. De koopsom bedroeg f 775,50, te
voldoen op 1 mei 1844 tegen een jaarlijkse rente van 4%, zodat de parochie
uiteindelijk f 868,56 ontving en wel van de kerkfabriek van Oirsbeek, die
in 1830 een nieuwe kerk tegen de oude toren had laten bouwen. Het Binvig-
natorgel is in sterk gewijzigde en uitgebreide vorm in de kerk van Oirsbeek
aanwezig.

Nadat in 1843 de nieuwe kerk te Kerkrade was gereedgekomen sloot het
kerkbestuur op 4 juli 1847 het contract met de gebroeders Joseph, Christian
en Michael Miiller tot het doen vervaardigen van een geheel nieuw orgel. Het
contract werd "Geschehen beiderseits angefertigt in zweifachen Ausfertigung
zu Aachen den vierten Juli in tausend acht hundert sieben und vierzig". Op
18 oktober 1847 zouden nog enkele aanvullingen op het contract volgen. :
De Gebr. Miiller waren sinds 1802 als orgelmakers gevestigd te Reiffer-
scheid, niet ver van Schleiden in de Eifel. In ruim honderd jaar werden
door hen vele orgels gemaakt of omgebouwd, allereerst in hun eigen omgeving
(Eifel, Rijnland), maar ook in Belgié en Nederland, uiteraard het meest in
het aangrenzende Limburg, maar ook in Brabant en zelfs in Amsterdam. In het -
begin van deze eeuw raakte het geslacht der Miillers uitgestorven. De werk-
zaamheden werden overgenomen en te Hellenthal, niet ver van Reifferscheid,




voortgezet door de orgelmakers Weimbs, van wie Joseph Weimbs (1886- 1949)
het vak geleerd had bij de laatste Miiller. De firma Weimbs is nog steeds
gevestigd te Hellenthal en heeft enige jaren geleden het beroemde Ko6nigs-
orgel van de Abdijkerk van Steinfeld in de Eifel gerestaureerd.

Van de Miillerorgels in Nederland noemen wij die te Eys, Gulpen (Herv.
Touristenkerk), Kerkrade, Mechelen, Schaesberg, Ubachsberg en Wylré, op dat
van Gulpen na, alle geplaatst in katholicke kerken. De grote Miillerorgels
te Heerlen (1835/1862) en te Rolduc (1857) zijn helaas in deze eeuw ver-
dwenen. Het merkwaardige orgel van de laatste Miillers, in 1892 geplaatst in
de H. Hartkerk te Oosterhout, is in 1972 onverhoeds gesloopt, samen met het
kerkgebouw. Slechts het front met de frontpijpen bleef bewaard en werd in
1978 gebruikt voor het orgel in de St. Martinuskerk te Princenhage. In
Duitsland zijn nog enkele orgels van de Gebr. Miiller over, zij het door-
gaans in gewijzigde staat. De stijl van deze orgelmakers wordt uiteraard
bepaald door de periode waarin de orgels ontstaan zijn. Deze loopt van de
laat- classicistische periode van rond 1800 tot de tijd van het laat-roman-
tische orgeltype van kort na de eeuwwisseling. Het belangrijkst zijn de
orgels van ca. 1830 tot ca. 1860. Wat daarna door de Miillers gemaakt is,
deelt in de artisticke en kwalitatieve malaise van de firma: minder goede
materialen, een minder zorgvuldige werkwijze, zodat er orgels ontstonden,
die aan kritiek blootstonden. In de orgels van de Gebr. Miiller gaan ftra-
ditie en tijdgeest samen en zien en horen we zowel invioeden van het Duitse
als van het Franse orgel. Hun omgang met werken van o.m. de  orgelmakers
Konig (in Keulen en Miinster-Eifel gevestigd) en van de Gebr. Stumm uit
Rhaunen- Sulzbach in de Hunsriick en van wie het orgel te Hillesheim door hen
werd omgebouwd en uitgebreid, is van invloed geweest op de ontwikkeling van
de Millersti. Te Eupen werkten de meesters uit Reifferscheid aan het
Robustellyorgel in de St. Nikolauskirche, te Roermond aan het Le Picard-
orgel van het Groot-Seminarie. De stijl van de orgelkassen van de Miillers
is zeer gevarieerd: laat-barokke elementen, neoromaans, neogotiek, ja zelfs
een vermenging van klassiek en neogotisch is te vinden, zoals bij de orgels
te Eys en te Schaesberg, waar de hoofdopzet van de orgelkassen klassiek is,
de invulling van het snijwerk echter neogotisch.

In de volgorde en de spelling van het contract zou het orgel van Kerkrade
deze dispositie krijgen:

Hauptmanual, von C cis bis dreigestrichen f.
1. Principaal (!) 16 fuss.
2. Octav 8 Fuss.
3. Cornett "ab klein g dreichoérig . . . . . . beim eingestrichen ¢ aber 4
chorig”.

Bourdon 16 Fuss.

Viola di Gamba § Fuss.

Bourdon 8 Fuss.

Octav 4 Fuss.

Quint bass und Quint disc. 2 2/3 Fuss.
Flaut 4 Fuss.

10. Octav 2 Fuss.

11. Mixtur 5 fach.

12.  Trompet bass und Trompet disc. 8 Fuss.
13. Claron bass 4 Fuss.

14. Offenflaut 8 Fuss.

Koppel zum ziehen wihrend des Spielens.
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Obermanual. Umfang wie beim Hauptmanual.
Principal 4 Fuss.

Gedakt 8 Fuss.

Salicional 8 Fuss.

Fernflaut 8 Fuss, diskant (v.a.g").
Flauttraver 8 Fuss, diskant (v.a.g").
Flautino 4 Fuss.

Quint 2 2/3’, diskant (v.a.g°).

Flaut dolce 4 Fuss.

Octav 2 Fuss.

Hautbois disc. und Fagott bass 8§ Fuss.
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Pedal. 2 volle Octaven.
Principal 8 Fuss.
Principal 16 Fuss.
Violon 16 Fuss.
Subbass 16 Fuss.

Viola di Gamba 8 Fuss.
Quint 5 1/3,

Octav 4 Fuss.

Posaune 16 Fuss.
Trompett 8 Fuss, later te plaatsen.
Koppel.
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In het eerder genoemde aanvullingscontract wordt bepaald, dat de Claron 4’
niet op het Hauptmanual maar op het Pedal zal komen te staan. Tevens wordt
daarin bepaald, dat er op het Obermanual nog een vrije plaats zal komen.

De kas zal ontworpen worden door de Gebr. Miiller, de uitvoering zal echter
geschieden op kosten van het kerkbestuur en ter plaatse te vervaardigen. De




kosten van het orgel zouden zijn 2.000 Thaler di. f 3.800,--, te betalen
in 4 termijnen: de eerste na tekening van het contract, de tweede na op-
stelling van het orgel, de derde een jaar en de vierde twee jaar na de op-
stelling. Voor het aanvullende werk zou 40 Thaler (is f 70,--) betaald
moeten worden.

Het contract is niet in alle opzichten naar de letter uitgevoerd. De
manuaalkoppel alsmede de bas- discantdeling van de Quint van het Hoofdwerk
zijn niet gemaakt, zoals uit latere gegevens is gebleken. Qok was de
Mistuur niet doorlopend 5 sterk, maar 4-5-6 sterk. Ook was het Obermanual
niet met het Onderpositief maar met het Hoofdwerk verbonden, en omgekeerd
bediende het Untermanual het Onderpositief. :

Voor wie Noordduits georiénteerde disposities gewend is, zal bovenstaande
dispositie wellicht ervaren als overvoerd met grondstemmen: 6 zestienvoets,
12 achtvoets, 7 viervoets registers. Wij willen er echter op wijzen, dat
reeds vanaf het einde van de 17e eeuw in de Midden-, Qost- en Zuidduitse
gebieden als Thiringen (het land waar J.S. Bach de helft van zijn leven
heeft doorgebracht), Silezié, Zwaben, Beieren, alsmede in Opper- en.Midden-
Franken, de Ober- en Unterpfalz, Oostenrijk en Tsjecho- Slowakije, orgels
met diverse "kleurstemmen” werden vervaardigd. Uit die gebieden stammen de
strijkende stemmen als Salicional, Salicett, Viola, Violon, Violoncello,
Fugara, Fiffaro, Piffaro, Unda Maris etc., die ook dichter bij huis in de
loop van de 18e eeuw in steeds grotere getale werden gebouwd. Wij denken
dan aan orgelmakers als Jacob Engelbert Teschemacher en diens opvolger
Gerhard Schrey uit Elberfeld (het huidige Wuppertal), Christian Rotzel uit
Alpe en hierboven genoemde orgelmakers als Koénig, Stumm e.m.a.. De Gebr.
Stumm zijn met name bekend door het maken van Viola di Gamba’s, Travers-
fluiten en repeterende Salicionalen 4’/8° en 2/4. In dit licht gezien
zijn de Gebr. Miiller met 4 achtvoets labialen op Hoofdwerk en Positief geen
typisch 19¢ eeuwse orgelmakers. Men zocht in eindeloos geschakeerde regis-
. terkleuren "zu erbauen”, te “stichten”, zoals in de correspondentie over
het Teschemacherorgel te Vaals in de jaren 1765- 1772 te lezen valt.

In het contract met de Gebr. Miiller wordt uitvoerig ingegaan op alle moge-
lijke zaken, zoals de windvoorziening, de windkanalen, de mechaniek,
materiaal voor het pijpwerk, teveel eigenliik om hier op te noemen. De
toonhoogte zou "Kammerton" worden, d.i. de z.g. "Preussischer Kammerton",
die een aantal zwevingen hoger ligt dan de thans doorgaans gebruikelijke
a-440. In het najaar van 1848 zou het orgel gereed moeten zijn. Dat het
inderdaad in 1848 voltooid was, wordt aangetoond door de fraaie naamplaat
boven de klavieren met het opschrift: o
ORGELBAUER GEBRUDER MULLER REIFFERSCHEID 1848.

De verdere geschiedenis van het orgel is niet geheel duidelijk, aangezien
gegevens over de periode 1848-1955 vooralsnog ontbreken. De Trompett 8 van

het Pedaal moet later geplaatst zijn. Verder is bij een latere wijziging de
Fagott- Hautbois 8’ van het Onderpositief vervangen door een Euphone &', een
register, dat de Gebr. Milller en diverse tijdgenoten in de tweede helft van
de 19¢ eeuw graag toepasten. Ook is een gedeelte van de Offenflaut 8 van
het Hoofdwerk, oorspronkelijk geheel van hout, door metafen pijpwerk ver-
vangen (de 25 hoogste pijpen). Een compleet raadsel is het verdwijnen van
een groot aantal registers, voornamelijk van Positief en Pedaal. Een in-
ventarisatie, in 1955 gedaan ten behoeve van een restauratie, teont aan,
dat op het Hoofdwerk 1, op het Positief 8 en op het Pedaal 4 registers niet
meer aanwezig waren.

Enerzijds vanwege de slechte staat, waarin het
Miillerorgel verkeerde, anderzijds in verband met
de voorgenomen vergroting van het kerkgebouw werd
in 1955 besloten tot het doen restaureren van het
orgel, dat inmiddels een plaats op de lijst van
beschermde orgels had verkregen. De restauratie,
opgedragen aan de firma B. Pels & Zoon te Alkmaar,
kwam gereed in het voorjaar van 1957. P. Zeijen
begeleidde het werk als adviseur van de Katholieke
Kiokken- en Orgelraad. Op 5 mei 1957 werd het
orgel tijdens een plechtig Lof en een daarop
volgend recital heringebruikgenomen. Organisten
waren P. Wroniack en Nico Zeijen. De werkzaamheden
aan het orgel waren zeer ingrijpend geweest:

niet alleen verdween de indrukwekkende windvoorziening en kwam het orgel op
een geheel nieuwe betonnen tribune te staan, ook de technische opzet van
het instrument werd drastisch gewijzigd.

De gehele speel- en registermechaniek werden verwijderd en vervangen door
een elektropneumatische bediening vanuit een vrijstaande en verrijdbare
speeltafel. Het Onderpositief verhuisde naar een plaats achter het: orgel,
waar het omsloten werd deor een zwelkast. De dispositie van het Hoofdwerk
werd gehandhaafd, die van het Pedaal van 10 tot 8 stemmen teruggebracht. Op
de Positieflade werd een voor die tijd gebruikelijke compromisdispositie
gerealiseerd, waarin neobarok en romantiek elkaar probeerden te verdragen.
De oude sleepladen werden weliswaar gehandhaafd, maar zeer ingrijpend
gewijzigd vanwege het nieuwe speel- en registersysteem. Er werden aan-
vullingen gemaakt om te komen tot een manuaalomvang van 56 en een
pedaalomvang van 30 tonen. Een dertigtal koppelingen, combinaties, meters
etc. completeerden het nieuwe wonder van techniek.

Al spoedig na de ombouw begonnen storingen op te treden, die na verloop van
tijd steeds heviger werden en die steeds moeilijker te verhelpen waren. Om
die redenen nam het kerkbestuur in 1977 contact op met schrijver dezes,




adviseur bij restauraties van historische orgels. Een door ons verricht
onderzoek leidde tot een rapport d.d. 1 maart 1977, waaruit bleek, dat het
orgel in een vrijwel onbespeelbare toestand verkeerde: de windladen waren
lek, de elektropneumatische tractuur en apparatuur slecht van kwaliteit en
eigenlifk fundamenteel onbruikbaar. De achterwand van het orgel was nage-
noeg verdwenen, de nieuwe plaats van het Positief/Zwelwerk belemmerde de
uitspraak dusdanig, dat er in de kerk maar weinig van het geluid van dat
werk kon doordringen. Ook was het verband van de kasconstructie ernstig
aangetast en hadden de orgelmakers van 1956/57 gebruik gemaakt van lelijke
metaalconstructies, die in een Kklassiek orgel totaal niet thuishoren. Het
nieuwe pijpwerk bleek noch in mensuur noch in factuur aan te sluiten bij
het oude. Alles bijeen moest de conclusie wel luiden: een algehele res-

tauratie is noodzakelijk, maar dan een restauratie in de stijl en de geest

van-de oorspronkelijke makers van 1847/1848.
In de afgelopen jaren is een procedure
gestart om het orgel aan de hand van ons
rapport en het daaruit afgeleide plan tot
restauratie, opgemaakt door de orgelma-
kers Gebrs. Vermeulen te Weert, te laten
herstellen. Leidraad hierbij vormde het
uitgebreide bestek van de Gebr. Miiller
uit .1847, waarbij tevens nauwkeurig ge-
zocht diende te worden naar authentieke
Miillervoorbeelden voor de reconstructie
van de verdwenen onderdelen, zoals wind-
voorziening, mechaniek, klaviatuur, pijp-
werk etc..

Nadat van rijkswege een subsidie was ver-
kregen voor een deel van de kosten van de
restauratie, toegezegd in een schrijven d.d. 10 september 1984, werd aan de
firma Gebrs. Vermeulen te Weert opdracht tot uitvoering van de restauratie-
plannen gegeven, waarvan de aanvang op 22 oktober 1984 aan het Ministerie
van W.V.C. gemeld werd. '
Voor de nieuw te vervaardigen registers stonden de Miillerorgels te Mechelen
en Wylté model, voor de te reconstrueren windvoorziening, klaviatuur, re-
gistratuur, manuaalkoppel, registerknoppen, registerplaaties en beschrif-
ting werd de situatie te Mechelen het uitgangspunt. Het aanwezige houten
pijpwerk van de Offenflaut 8 diende als voorbeeld voor het maken van het
nieuwe pijpwerk van genoemd register en van de Flauttravers 8. De oude
maar zeer geschonden windladen konden weer zoveel mogelijk in de oude toe-
stand worden teruggebracht. In de Hoofdwerkladen werden de extraventielen
van de pedaalkoppel teruggevonden. Dit, voor Nederland vrijwel unieke
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koppelsysteem, werd in Duitsland vaak toegepast, met name in Saksen en
Thirringen, zij het in een iets andere constructievorm. Het voordeel van dit
koppelsysteem is gelegen in het feit, ‘dat de manuaaltoetsen niet ‘meegetrok-
ken worden. De speel- en registermechaniek zijn gereconstrueerd - vanuit  de
ligging van de laden. Uiteraard is de situatie van het Onderpositief
hersteld, zodat dit weer op ziin oude plaats ligt. Het constructieve
verband van de grote orgelkas is weer zoveel mogelijk hersteld. Qok zijn de
achtervullingen nieuw vervaardigd, zodat de kas weer een gesloten geheel
vormt. Klaviatuur en registratuur zijn geheel naar het fraaie voorbeeld van
Mechelen nieuw gemaakt. De manuaalkoppel is aangebracht met de voor de
Millers zo typische grepen links en rechts op de bakstukken. Het is geen
bas/discantkoppel, al lijkt dit op het eerste gezicht zo. De registertrek-
kers lopen thans weer door door de oude gaten.

Een hoofdstuk apart vormde het herstel van het klankbeeld.

Allereerst is de in 1957 gewijzigde (verlaagde) toonhoogte in ere hersteld.
De firma Pels had in 1957 van diverse oude registers een aantal pijpen door
nieuwe vervangen. Deze zijn thans op hun beurt vervangen door pijpwerk in
Miillerfactuur en mensuur. In het Hoofdwerk is een nieuwe Mixtuur gekomen en
zijn de discanten van Principal 16’ en Offenflaut van nieuw pijpwerk voor-
zien. Het Onderpositief kreeg een hele reeks nieuwe stemmen: Principal 4,
Flauttravers &, Fernflaut 8, Flautino 4’, Flaut dolce 4, Quint 2 2/3,
Octav 2’ en een Sesquialter 2 fach op de gereserveerde sleep. Een oude
zuidelijke Fagott bass/Hautbois disc. 8 uit het bezit van de orgelmakers
completeert dit geheel. Dat voor een Sesquialter (in wijde mensuur) is
gekozen vindt zijn reden in de aanwezigheid van dit register op diverse
vergelijkbare orgels uit dezelfde periode (men vindt ze, als dan niet
gedeeld in Quintflaut en Tertz om. bij Ritter, Ibach, Sonreck). Zoals
gezegd hebben de Miillerorgels te Mechelen en Wylré gegevens geleverd voor
de reconstructie van het meeste nieuwe pijpwerk. Voor karakter en klank-
sterkte gaf het contract zeer waardevolle opmerkingen: van vrijwel elk
register wordt gezegd hoe het klinken moet; de prestanten van het Hoofdwerk
sterk en vol, echter naar de toppen van tweevoet, Quint en Mixtuur niet te
scherp, de fluiten vol en week, de Gamba matig sterk, strijkend en "mager"
van toon, de Cornet zingend en niet te scherp. Mutatis mutandis komen
soortgelijke opmerkingen voor de stemmen van Pedaal en Positief, waarbij
het Pedaal breder en het Onderpositief slanker moet klinken dan het
Hoofdwerk. Ook hier valt weer op, dat de Quinten 2 2/3’ en 5 1/3’ niet te
sterk mogen zijn. De beide manuaalquinten moeten naar beneden, d.i. vanaf
de middelste ¢, in sterkte afnemen. Van de manuaaltrompet merkt het con-
tract nog op, dat de toon niet te dun mag zijn, zoals bij een Hobo, maar
passend bij een stevig manuaal. Iets defgelijks wordt gezegd van de Prin-
cipal 16’ van het manuaal, die niet "gambenachtig" mag zijn, zoals men soms




wel eens tegenkomt.

Wij menen, dat de orgelmakers Vermeulen er op bijzondere wijze in zjn ge-
slaagd, het orgel van Kerkrade weer een Miillerorgel -te laten worden. De
nieuwe klaviatuur met de 3 rijen registerknoppen ziet er uit alsof deze
geen dertig jaar is weggeweest.
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Eerste en laatste bladzijde van de acht pagina’s tellende
overeenkomst uit 1848.

Hetzelfde geldt voor de klank, al is duideliik te horen, dat de kerk thans
aanzienlijk groter is dan in 1848 en dat het orgel een zeer grote tribune
voor zich heeft, die voor een dosis "klankschaduw" zorgt. Opmerkelijk is,
dat de blinde organist W. Giesen de vroegere toestand terugkende, zowel qua
klank als qua registertrekkers. Alleen "de zit" is beter geworden doordat
de organist thans hoger zit en beter bij de knoppen kan komen.

De speelaard is voor een orgel met grote kleppen en met een zijbespeling
uitstekend te noemen. Voor gekoppeld spel is wat meer kracht nodig, maar
dit hangt samen met het koppelsysteem, te weten een drukkoppel.

Een paar, uiteraard subjectieve, opmerkingen over de klank van het instru-
ment: het volle werk is breed en groots met een imposante pedaalklank als
fundament. De diverse fluiten en strijkers in  allerlei voethoogten, gedekt,
conisch, van hout en van metaal, leiden tot een eindeloos geschakeerd
schilderen met klank. De Cornett, de Sesquialter en de beide Quinten zijn
ideaal voor uitkomend spel, waaraan de nieuwe Tremulant het zijne toevoegt.
Opvallend is, dat men zowel Franse als Duitse muziek uit de 18 en 19e eeuw
hier zo fraai tot klinken kan laten komen. Al met al een instrument om
trots op te zijn. . :

Wij geven hieronder nog een aantal bijzonderheden van het orgel.
De indeling en opstelling per werk is als volgt:

Ondermanuaal, groot-octaaf in hele tonen vanuit het midden aflopend, de
rest chromatisch. Lade en pijpwerk zijn opgesteld in het basement van de
orgelkas met verticale geluidssleuven.

1. Salicional &, 1848.

2. Hohlflaut 8’ bass/disc., C t/m G hout, rest metaal, 1848.

3. Fernfiaut 8 v.a. g°, conisch open pijpwerk, nieuw, voorbeeld Wylré.

4. Principal 4, nieuw, voorbeeld Wylré. .

5. Flauttravers 8, v.a. g°, nieuw naar voorbeeld Offenflaut Hauptmanual.

6. Flautino 4, conisch open pijpwerk, voorbeeld Mechelen.

7. Quint 2 2/3, va. g°, g° t/m h° gedekt, rest conisch open, nieuw naar
voorbeeld Wylré.

8. Sesquialter 2 2/3 - 1 3/5, Quint C - h° gedekt, rest cylindrisch

open, nieuw.
9. Flaut dolce 4’, C t/m f2 gedekt, rest cylindrisch open, nieuw.
10. Octav 2’, nieuw, voorbeeld Mechelen.
11. Fagott/Hautbois 8 bass/disc, oud zuidelijk
biaal.

tongwerk, hoogste la-

Bovenmanuaal, laden en pijpwerk opgesteld achter middentoren, tussenveld en
linkerzijtoren, twee laden, C t/m H in middentoren, ¢° t/m fis° in zijto-
ren, de rest chromatisch naar het midden aflopend.
1. Principal 16, C t/m E hout, F t/m fis’ in het front, 1848, g t/m 3
nieuw.
Cornett 3-4 fach, g* t/m h° nieuw, ¢’ t/m 3
Bourdon 16’, C t/m g* hout, rest metaal, gis® t/m h° nieuw, rest 1848.
Octav &', C t/m F hout, rest metaal, 1848.
Bourdon &, C t/m G hout, rest metaal, 1848.
Offenflaut 8, C t/m f* hout, 1848, fis* t/m f3 hout, nieuw.
Gamba 8’, 1848.
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8. Octav4’, 1848.

9. Flaut 4, cylindrisch open, 1848.
10.  Quint 2 2/3’. C t/m H nieuw, rest 1848.
11.  Superoctav 2’, C t/m fis* nieuw, rest 1848.
12. . Mixtur 4- 6 fach, nieuw.
13. Trompett 8’ bass/disc.

Pedaal, laden en pijpwerk opgesteld achter rechter zijtoren en rechter

tussenveld, C t/m Fis in zijtoren, G t/m ¢’ in tussenveld.

1. Principal 8, C t/m fis® in het front, rest op lade, frontpijpen 1848,
rest nieuw.

2. Principal 16’, 25 hout, 1848.
3. Subbass 16’, hout, 1848.
4. Violon 16’, nieuw, voorbeeld Wylré.
5. Gamba 8’, 1848.
- 6. Octav 4’, nieuw, voorbeeld Wylré.
7. Quint 5 1/3’, gedekt, naar eigen voorbeeld.
8. Posaune 16’, 1848, lepels beleerd.
9. Trompett 8, nieuw, naar Trompett Manual.
10. Claron 4’, nieuw, naar voorbeeld Mechelen.
Samensteiling Mixtur:
C 2 - 17y - 1 - ¥
c’ 22/ - 2 - 17y -1 - 3
c 4 - 223 -2 - 113 -1 -7
2 Sy - 4 - 223 - 2 - 1Yy - 113
S &- 5y - 4 - 223 -2 . 2
Samenstelling Cornett:
g’ 22/ - 2 - 13/%

¢ 4 - 223 - 2 - 13/%

Samenstelling Sesquialter:

C 22/3 - 13/5.

Winddruk 78 m.m., stemming gelijkzwevende,3 spaanbalgen, manuaalomvang C
t/m f3, pedaalomvang C t/m ¢, manuaalkoppel, pedaalkoppel, Tremulant
Onderpositief, inliggend. Bij 16° is de toonhoogte van a’ 449 trillingen
per seconde.

Drs. J.J. (Hans) van der Harst,
adviseur bij restauraties van
historische orgels.
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